
Guía de Consulta Rápida  
del Estándar BIM para Proyectos Públicos

Esta guía es una herramienta que contiene 
los principales términos, definiciones y tablas 
del Estándar BIM para Proyectos Públicos, 
elaborado por Planbim.

El Estándar completo se puede descargar 

desde el repositorio digital de Planbim:

www.planbim.cl/biblioteca/documentos



El Estándar BIM para Proyectos Públicos 
utiliza cuatro conceptos clave:

̶̶ Usos BIM
̶̶ Tipos de Información (TDI) 
̶̶ Niveles de Información (NDI) 
̶̶ Estados de Avance de la Información de los Modelos (EAIM)

A través del cruce de estos conceptos, 
se definen los requerimientos mínimos 
para el intercambio de información BIM 
que se muestran en distintas tablas.

Esta Guía de Consulta Rápida incluye 
la definición de los conceptos clave 
y algunas de las tablas relacionadas:

̶̶ Tipos de Información por cada Uso BIM
̶̶ Tipos de modelos BIM
̶̶ Entidades mínimas para cada tipo de modelo BIM
̶̶ Niveles de Información por Estados de Avance de la Información 

de los Modelos
̶̶ Modelos BIM que se pueden requerir según Estado de Avance  

de Información
̶̶ Códigos y colores por disciplina y/o sistema



Tipos de  
Información (TDI)

Los Tipos de Información, o TDI, 

son quince grupos de datos que 

pueden estar contenidos en las 

entidades de los modelos. Estos 

datos están organizados según la 

utilización que se le puede dar 

a la información durante el ciclo 

de vida del proyecto. Estos TDI 

están basados en la Matriz de 

Elementos/Objetos desarrollada 

por el US Veterans Affairs. 

Para más información, ver 

sección 5.7 del Estándar BIM 
para Proyectos Públicos

Usos  
BIM

Los Usos BIM son “métodos de 

aplicación de BIM durante el 

ciclo de vida de una edificación 

o infraestructura para alcanzar 

uno o más objetivos específi-

cos”1. Estos Usos sirven para 

explicar las diferentes formas en 

que las partes interesadas del 

proyecto pueden utilizar BIM. 

En el ámbito internacional, 

existen distintos documentos 

de definición de Usos BIM. Las 

definiciones incorporadas en 

el Estándar BIM para Proyec-

tos Públicos están basadas 

en el documento Building 

Information Modeling Project 

Execution Planning Guide, de 

la Universidad de Penn State, 

en Estados Unidos, que de-

termina veinticinco Usos BIM.  

 

Para más información, ver 

sección 5.6 del Estándar BIM 
para Proyectos Públicos

Tipos de Información  
por cada Uso BIM

1.	  Ralph G. Kreider and John 
I. Messner. The uses of BIM: 
Classifying and Selecting 
BIM Uses, Versión 0.9. (The 
Pennsylvania State Univer-
sity, 2013), 6. 1



Usos BIM 
PL ANIFICACIÓN DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPER ACIÓN

Basada en Project Execution Planning Guide version 2.1, mayo 2011, Penn State University

Tipos de Información (TDI)

TD
I_

A

Información general del proyecto

TD
I H Estándar sostenible

TD
I_

B

Propiedades físicas y geométricas 

TD
I I Condiciones del sitio 

y Medioambientales

TD
I_

C
  

Propiedades geográficas 

y de localización espacial TD
I J Validación de cumplimiento 

de programa

TD
I_

D Requerimientos específicos 

de información para el  

fabricante y/o constructor

TD
I K Cumplimiento normativo

TD
I L Requerimientos de fases, secuencia 

de tiempo y calendarización

TD
I_

E

Especificaciones técnicas

TD
I M Logística y secuencia de 

 construcción

TD
I_

F Requerimientos y estimación 

de costos TD
I N Entrega para la operación

TD
I_

G

Requerimientos energéticos

TD
I 0 Gestión de activos

2

1. Levantamiento de condiciones existentes

2. Estimación de cantidades y costos

3. Planificación de fases

4. Análisis del cumplimiento del programa espacial (zonificación)

5. Análisis de ubicación

6. Coordinación 3D

7. Diseño de especialidades

8. Revisión de diseño

9. Análisis estructural

10. Análisis lumínico 

11. Análisis energético

12. Análisis mecánico

13. Otros análisis de ingeniería

14. Evaluación de sustentabilidad

15. Validación normativa

16. Planificación de obra

17. Diseño sistemas constructivos

18. Fabricación digital

19. Control de obra

20. Modelación as-built

21. Gestión de activos

22. Análisis de sistemas

23. Mantenimiento preventivo

24. Gest. y seguimiento de espacios

25. Plan. y gestión de emergencia



Tipos de 
Información

Usos BIM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

TDI _ A 

TDI _ B

TDI _C

TDI _ D

TDI _ E

TDI _ F

TDI _G

TDI _ H

TDI _ I

TDI _ J

TDI _ K

TDI _ L ✴

TDI _ M

TDI _ N

TDI _O

 : Se considera TDI para el Uso BIM indicado		  ✴: TDI puede ser utilizado para proyectos que consideren rehabilitación

Tipos de Información por cada Uso BIM
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En la tabla al reverso, se 
presenta cada Uso BIM, 
identificando los Tipos de 
Información (TDI) vinculados 
a éstos.

Este cuadro corresponde a la Tabla 07 del 
Estándar BIM para Proyectos Públicos.

Elaborada por Planbim, basada en la Matriz de elementos/objetos del US Veterans Affairs 
y en Project Execution Planning Guide versión 2.1, mayo 2011
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Entidades mínimas  
para cada tipo de modelo BIM

Entidad

“Una entidad de modelo es un ele-

mento virtual que representa un 

objeto físico o abstracto de cons-

trucción, que puede ser o no pa-

ramétrico, tanto en 2D como 3D”2. 

 

Para más información, ver sección 

5.3.2 del Estándar BIM para 
Proyectos Públicos

Modelo BIM

“Un modelo BIM es una repre-

sentación digital tridimensional 

(3D) basada en entidades, rica 

en datos, creada por un actor 

del proyecto utilizando una he-

rramienta de software BIM”3. En 

el marco del Estándar BIM para 

Proyectos Públicos, se entiende 

que un modelo BIM puede ge-

nerarse y/o gestionarse durante 

cualquier etapa de ciclo de vida. 

 

Para más información, ver 

sección 5.3 del Estándar BIM 
para Proyectos Públicos

2.	 Bilal Succar, BIM Dictonary. 
https://bimdictionay.com/es/
model-component/1/

3.	 Bilal Succar. BIM Dictonary, 
https://bimdictionary.com/
es/bimmodel/1/ 5



Entidades

Ejes (IfcGrid) Ventanas (IfcWindow)

Terreno (IfcSite) Puertas (IfcDoor)

Elementos Civiles (IfcCivilElement) Cubiertas / Techumbre (IfcRoof)

Elementos Geográficos 

(IfcGeographicElement)
Cielos Falsos/Acabados (IfcCovering)

Fundaciones (IfcFooting)
Sistemas de Circulación /Escaleras / Rampas 

(IfcTransportElement – IfcStair – IfcRamp)

Zonas / Espacios

(IfcSpace-IfcZone) 

Equipos e Instalaciones

(IfcSanitayTerminal - IfcMedicalDevice -IfcLamp)

Columnas (IfcColumn)
Muebles 

(IfcFurniture - IfcSystemFurnitureElement)

Vigas (IfcBeam) Estructuras Especiales (IfcElementAssembly)

Losas / Radier (IfcSlab) Equipamiento y Tableros MEP

(IfcEnergyConversionDevice - 

IfcDistributionControlElement)Muros (IfcWall)

Muros Cortina (IfcCurtainWall)
Distribución y Tuberías MEP 

(IfcDistributionFlowElement)
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 : Elemento requerido, según el tipo de modelo.	 ✴: Elemento sugerido, según el tipo de modelo.

Entidades mínimas para cada tipo de modelo BIM

Modelos BIM

Entidades 

✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴

✴ ✴

✴

✴

✴
8



7

En la tabla al reverso, se indican 
algunas de las entidades 
mínimas requeridas en cada 
tipo de modelo BIM

Este cuadro corresponde a la Tabla 03 del 
Estándar BIM para Proyectos Públicos.

Elaborada por Planbim, basada en la Matriz de elementos/objetos del US Veterans Affairs y en la 

norma ISO 16739-1:2018



Estados de Avance  
de la Información de 
los Modelos (EAIM)

Los Estados de Avance de la Infor-

mación de los Modelos, o EAIM, 

son las distintas fases consecu-

tivas de definición de los datos 

contenidos en los modelos BIM, y 

están vinculados directamente al 

progreso en el tiempo del proyecto. 

En el marco del Estándar BIM para 

Proyectos Públicos se han defini-

do nueve EAIM, uno en etapa de 

Planificación, tres en Diseño, tres 

en Construcción y dos en Opera-

ción. Estos Estados delimitan los 

Niveles de Información (NDI) que 

deben contener los entregables. 

 
Para más información, ver 
sección 5.5 del Estándar BIM 
para Proyectos Públicos

Niveles de  
Información 
(NDI)

Los Niveles de Información, o NDI, son los 

grados de profundidad que puede tener 

tanto la información geométrica como no 

geométrica contenida en las entidades 

de los modelos BIM, según el Estado de 

Avance de la Información de los Modelos 

en que se requiera. Esta información 

puede cambiar y/o aumentar a medida 

que el proyecto avanza. Los NDI están 

directamente relacionados con los TDI. 

 

Se diferencian seis niveles por los cuales 

puede pasar la información de las distintas 

entidades de los modelos y están basa-

dos en el estándar desarrollado por The 

American Institute of Architects, (AIA) y por 

BIMForum USA. Es importante recalcar que 

es la información de las entidades la que 

pasa por distintos grados de información 

y por consecuencia la información de los 

modelos, y no viceversa. Es decir, no son 

los modelos los que se definen según 

un NDI, sino que los modelos albergan 

diferentes niveles de NDI, dependiendo 

del NDI de las entidades que contengan. 

 

Para más información, ver sección 5.7.2 

del Estandar BIM para Proyectos Públicos

Niveles de Información por Estados 
de Avance de la Información de 
los Modelos

9



NDI

NDI-1 Información inicial general

NDI-2 Información básica aproximada

NDI-3 Información detallada

NDI-4
Información detallada  
y coordinada

NDI-5
Información detallada de la  
fabricación y montaje

NDI-6
Información detallada de lo  
construido y su puesta en marcha

EAIM

In
fo

rm
ac

ió
n 

de
 

Pl
an

ifi
ca

ci
ón

DC 
Diseño  
Conceptual

In
fo

rm
ac

ió
n 

de
 D

is
eñ

o 

DA 
Diseño de Anteproyecto

DB 
Diseño Básico

DD 
Diseño de Detalle

In
fo

rm
ac

ió
n 

 
de

 C
on

st
ru

cc
ió

n

CC 
Coordinación de Construcción

CM 
Construcción, Manufactura 
y Montaje

AB 
As-Built

In
fo

rm
ac

ió
n 

de
 

O
pe

ra
ci

ón

PM  
Puesta en Marcha

GM 
Gestión y Mantenimiento del  Activo

Entidades

Ejes (IfcGrid)

Terreno (IfcSite)

Elementos Civiles (IfcCivilElement)

Elementos Geográficos 
(IfcGeographicElement)

Fundaciones (IfcFooting)

Zonas / Espacios (IfcSpace - IfcZone) 

Columnas (IfcColumn)

Vigas (IfcBeam)

Losas / Radier (IfcSlab)

Muros (IfcWall)

Muros Cortina (IfcCurtainWall)

Ventanas (IfcWindow)

Puertas (IfcDoor)

Cubiertas / Techumbre (IfcRoof)

Cielos Falsos / Acabados 
(IfcCovering)

Sistemas de Circulación  
/ Escaleras / Rampas
(IfcTransportElement –  
IfcStair – IfcRamp)

Equipos e Instalaciones
(IfcSanitayTerminal 
IfcMedicalDevice-IfcLamp)

Muebles (IfcFurniture-
IfcSystemFurnitureElement)

Estructuras Especiales 
(IfcElementAssembly)

Equipamiento y Tableros MEP 
(IfcEnergyConversionDevice - 
IfcDistributionControlElement)

Distribución y Tuberías MEP 
(IfcDistributionFlowElement) 10



Niveles de Información por Estados de Avance de la Información de los Modelos

Estados de 
Avance de la 
Información 
de los Modelos 
(EAIM)

Entidades 

Información de 
Planificación DC NDI-1 NDI-1 NDI-1 NDI-1 NDI-1 NDI-1 NDI-1 NDI-1 NDI-1 NDI-1 NDI-1 NDI-1 NDI-1 NDI-1 NDI-1 NDI-1 NDI-1 NDI-1 NDI-1 NDI-1 NDI-1

Información  
de Diseño

DA NDI-1 NDI-1 NDI-1 NDI-1 NDI-1 NDI-1 NDI-1 NDI-1 NDI-1 NDI-1 NDI-1 NDI-1 NDI-1 NDI-1 NDI-1 NDI-1 NDI-1 NDI-1 NDI-1 NDI-1 NDI-1

DB NDI-2 NDI-2 NDI-2 NDI-1 NDI-1 NDI-2 NDI-2 NDI-2 NDI-2 NDI-2 NDI-2 NDI-2 NDI-2 NDI-2 NDI-2 NDI-2 NDI-2 NDI-1 NDI-1 NDI-2 NDI-2

DD NDI-3 NDI-2 NDI-3 NDI-2 NDI-2 NDI-3 NDI-3 NDI-3 NDI-3 NDI-3 NDI-3 NDI-3 NDI-3 NDI-3 NDI-3 NDI-3 NDI-3 NDI-2 NDI-2 NDI-3 NDI-3

Información  
de  
Construcción

CC NDI-3 NDI-3 NDI-4 NDI-3 NDI-3 NDI-4 NDI-3 NDI-3 NDI-4 NDI-3 NDI-3 NDI-4 NDI-4 NDI-3 NDI-4 NDI-3 NDI-4 NDI-3 NDI-3 NDI-4 NDI-4

CM NDI-3 NDI-3 NDI-5 NDI-4 NDI-4 NDI-5 NDI-4 NDI-4 NDI-4 NDI-4 NDI-4 NDI-4 NDI-4 NDI-4 NDI-4 NDI-4 NDI-5 NDI-4 NDI-4 NDI-5 NDI-5

AB NDI-3 NDI-3 NDI-5 NDI-4 NDI-4 NDI-5 NDI-4 NDI-4 NDI-5 NDI-4 NDI-5 NDI-5 NDI-5 NDI-4 NDI-5 NDI-4 NDI-5 NDI-5 NDI-5 NDI-5 NDI-5

Información  
de Operación

PM NDI-3 NDI-3 NDI-5 NDI-4 NDI-4 NDI-5 NDI-4 NDI-4 NDI-5 NDI-4 NDI-5 NDI-5 NDI-5 NDI-4 NDI-5 NDI-4 NDI-6 NDI-5 NDI-5 NDI-6 NDI-6

GM
NDI-3 NDI-3 NDI-6 NDI-4 NDI-4 NDI-6 NDI-4 NDI-4 NDI-5 NDI-4 NDI-6 NDI-6 NDI-6 NDI-4 NDI-5 NDI-4 NDI-6 NDI-5 NDI-5 NDI-6 NDI-6

12
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EAIM

Información de 
Planificación

DC 
Diseño  
Conceptual

Información 
de Diseño 

DA 
Diseño de Anteproyecto

DB 
Diseño Básico

DD 
Diseño de Detalle

Información  
de Construcción

CC 
Coordinación de Construcción

CM 
Construcción, Manufactura y Montaje

AB 
As-Built

Información de  
Operación

PM  
Puesta en Marcha

GM 
Gestión y Mantenimiento del  Activo

11 11

En la tabla al reverso, se 
muestran los Niveles de 
Información mínimos que  
pueden tener las Entidades  
BIM para cada Estado de  
Avance de la Información 
de los Modelos.

Este cuadro corresponde a la Tabla 10 del 
Estándar BIM para Proyectos Públicos.

Elaborada por Planbim, basada en G202-2013 - Project Building Information Modeling 

Protocol Form de AIA y en el Level of Development Specification de BIMForum USA



Modelos BIM

EAIM

In
fo

rm
ac

ió
n 

 
de

 P
la

ni
fic

ac
ió

n

DC 

In
fo
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n 

 
de

 D
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eñ
o

DA

DB

DD

In
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n 

 d
e 

 
C
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CC 

CM

AB

In
fo
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n 

 
de

 O
pe

ra
ci

ón PM

GM

En la siguiente tabla se indica cuáles son los tipos de modelos 
BIM que pueden ser requeridos en cada EAIM.
 
Este cuadro corresponde a la Tabla 05 del Estándar BIM para Proyectos Públicos.

Elaborada por Planbim

Modelos BIM que se pueden requerir según Estado de Avance de la Información 

13



Códigos y colores por disciplina y/o sistema

ARQ: Arquitectura BAS: Extracción de Basura R:110 G:210 B:75

ACU: Audio y Acústica ILI: Iluminación R:75 G:175 B:80

AUD: Audio R:190 G:120 B:10 OCV: Obras civiles R:55 G:85 B:35

ACU: Acústica R:230 G:230 B:30 PCI: Protección contra incendio 

EST: Cálculo estructural R:165 G:165 B:165 DET: Detección de incendio R:255 G:20 B:70

CCB: Carga combustible EXT: Extinción de incendio R:0 G:175 B: 255

RCB: Redes de combustible R:255 G:255 B:0 RHU: Red húmeda R:230 G:60 B:50

EDG: Escape de gases R:255 G:215 B:0 RSE: Red seca R:215 G: 165 B: 70

CTV: Circuito cerrado de TV R:230 G:160 B:0 RAD: Radiocomunicación R:0 G:230 B:255

CLI: Climatización RGC: Redes de gases clínicos

INY:Inyección de aire R: 230 G: 30 B:100 GCL: Gases clínicos R:100 G:255 B: 220

EXT: Extración de aire R: 135 G:15 B:80
RAC: Red de aire 

comprimido R:0 G:150 B:135

RET: Retorno de aire R:155 G: 40 B:175 RCL: Residuos clínicos R:0 G:230 B:120

FRE: Aire fresco R: 215 G: 0 B: 250 SAN: Sanitario

REF: Refrigerante R: 100 G:60 B:180 ACA: Agua caliente R:255 G:60 B:0

EQUE: Equipos R: 100 G: 30 B: 255 AFR: Agua fria R:65 G:195 B:255

CON: Evacuación 

condensación R: 80 G: 110 B: 255
ANE: Aguas negras R:50 G:65 B:160

CCT: Control centralizado R: 30 G:150 B: 240 AGR: Aguas grises R:125 G:30 B:160

ELE: Electricidad ATR: Aguas tratadas R:195 G:25 B:90

FRZ: Fuerza R:150 G:160 B:55 ALL: Aguas lluvias R:255 G:85 B:160

COD: Corrientes débiles R:120 G:255 B:0 RIE: Riego R:120 G:85 B:70

ALU: Alumbrado R:205 G:220 B:55 GAS: Suministro de gas R:255 G:235 B:60

VOD: Voz y datos R:200 G:255 B:0 TVG: Tecno vigilancia R:115 G:115 B:115

Este cuadro corresponde a la Tabla 13 del Estándar BIM para Proyectos Públicos

Elaborada por Planbim
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Términos y definiciones

Building Information Modeling (BIM)
Conjunto de metodologías, tecno-
logías y estándares que permiten 
diseñar, construir y operar una edi-
ficación o infraestructura de forma 
colaborativa en un espacio virtual.4

Entidad
Elemento virtual que representa 

un objeto físico o abstracto de 

construcción5.

Estados de Avance de la 
Información de los Modelos (EAIM)
Distintos grados consecutivos de 

desarrollo de la información del 

proyecto.

Modelo BIM
“Un modelo BIM es una representa-

ción digital tridimensional (3D) basada 

en entidades, rica en datos, creada 

por un actor del proyecto utilizando 

una herramienta de software BIM”6.

Niveles de Información (NDI)
Grados de profundidad que puede 

tener tanto la geometría como la infor-

mación no geométrica contenida en las 

entidades de los modelos BIM, según 

el Estado de Avance de la Información 

de los Modelos en que se requiera. 

Plan de Ejecución BIM (PEB)
Documento elaborado por el Provee-

dor que define cómo serán llevados 

a cabo los aspectos de modelado y 

gestión de la información.7 

Roles BIM
Función que se ejerce en alguna 

etapa del desarrollo y operación de 

un proyecto de edificación o infraes-

tructura, en base a capacidades BIM 

que se suman a las capacidades no 

referidas a BIM.

Solicitud de Información BIM 
(SDI BIM)
Documento que define por qué y para 

qué se utilizará BIM en un proyecto. 

Una Solicitud de Información BIM 

puede ser denominada de diversas 

formas según la organización, por 

ejemplo, términos de referencia BIM, 

bases administrativas, entre otras.

Tipos de Información BIM (TDI)
Grupos de datos que pueden estar 

contenidos en los modelos.

Usos BIM
Métodos de aplicación de BIM duran-

te el ciclo de vida de una edificación 

o infraestructura para alcanzar uno 

o más objetivos específicos8.

4.	 Basado en la definición 
de Bilal Succar, https://
bimdictionary.com/en/
building-information-mod-
elling/1/ , modificado.

5.	  Bilal Succar, BIM Dictionary. 
https://bimdictionary.com/
es/model-component/1/

6.	  Bilal Succar. BIM Dictonary, 
https://bimdictionary.com/
es/bimmodel/1/

7.	 ISO19650-2:2018; 3.1.3.1, 
modificado.

8.	 Ralph G. Kreider and John 
I. Messner. The uses of BIM: 
Classifying and Selecting 
BIM Uses, Versión 0.9. (The 
Pennsylvania State Univer-
sity, 2013), 6.


